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CARATTERISTICHE FUNI D’ACCIAIO

FORMAZIONE

La formazione indica la composizione della
fune.

Si indica in successione:

- il numero dei trefoli;

- il numero dei fili che compongono
ciascun trefolo;

- la composizione dell'anima centrale.

Il senso di avvolgimento & riferito ai trefoli
e ai fili esterni che compongono il trefolo:
se & destro si indica con Z, se & sinistro
con S.

Se il senso di avvolgimento dei trefoli e dei
fili esterni che compongono il trefolo &
uguale, la fune & di tipo parallelo, se
diverso di tipo crociato.

PARALLELA CROCIATA

SEZIONE METALLICA

La sezione metallica di una fune & in
funzione del coefficienti di riempimento fil
cui valore varia da circa 0,45 a 0,50 per
funi con anima tessile, da circa 0,55 a 0,60
per funi con anima metallica e da circa 0,65
a 0,75 per funi compattate.

S=f. 1. .d
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FUNI COMPATTATE

Le funi con i singoli trefoli compattati
prema della cordatura, si definiscono funi
compattate. Queste funi hanno un elevato
valore del fattore f di riempimentoe quindi
un carico di rottura maggiore di quello
delle normali funi di pari diametro. Con le
funi compattate si ottiene inoltre un netto
miglioramento delle condizioni di contatto

tra i fili e tra i trefoli, oltre ad una supericie
esterna della fune molto liscia che
favorisce l'aderenza sulle pulegge e sui
tamburi di avvolgimento.

DIAMETRO E TOLLERANZE
La misurazione del diametro della fune
deve sempre riferirsi alla circonferenza
massima che circoscrive la fune.
Le tolleranze ammesse relative al diametro
sono date dalla norma UNI 7291-74 e
vengono indicate nella tabella sequente.

[0 3 rd | . | [) [ETRO DEI FLIN

Diametro Scostamenti limite dal diametro nominale

nominale Funi con anima  Funi con anima

della fune metallica tessile

(mm) (%) (4%)

2e3 474 -

4e5 +6-1 +84

Gel +51 474

=8 +4 4 +4 -
CARICHI DI ROTTURA

Il carico di rottura minimo garantino & il
carico indicato sul catalogo. Il carico
effettivo & quello che si ottiene
sottoponendo la fune ad una prova di
trazione a rottura. Il carico somma & un
carico teorico in quanto & la somma
aritmetica dei carichi di rottura dei singoli
fili che compongono la fune: non serve per
determinare la portata della fune.

ALLUNGAMENTO E MODULO DI
ELASTICITA'

La fune sottoposta a trazione subisce due
tipi di allungamento:

a) lallungamento permanente dovuto
all'assestamento dei fili e dei trefoli.
Quando questo allungamento non &
accettabile, lo si pud eliminare con la
prestiratura della fune.

b) I'allungamento elastico che dipende dal
materiale e dagli effetti indotti dagli
avvolgimenti elicoidali.

L'allungamento elastico proporzionale al
carico e si elimina quando il carico viene a
mancare. E' inversamente proporzionale al
modulo di elassticita apparente il cui valore
indicativo dipende dalla formazione della
fune.

Per un filo in trazione con effetto d'elica
nullo E=196.000 N/mm? mentre per le funi
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con effetto d'elica variabile E varia 80.000
N/mm? a 160.000 N/mm? a seconda della
formazione. Utilizzando i valori di E indicati
si pud valutare l'allungamento elastico
approssimativo di una fune sotto carico
dalla formula seguente:

OL=L-P E-S

dove @ L=allungamento in mm

L= lunghezza della fune soggetta a trazione
in mm

P= carico applicato in N

E= modulo di elasticita apprente in N/mm?
S= sezione metallica mm?

Si deve tenere presente che |'elasticita di
una fune diminuisce in servizio a vantaggio
dell'allungamento permanente, e quindi il
modulo di elasticita apparente E aumenta
nel tempo.

VALOR! INDICATIVI DI E

Foermazione Modulo di elasticita apparente
E-N/mm?
Spiroidale 160.000 + 170,000
Classe 14 fili 95.000 +105.000
Classe 222 fili 90.000 +100.000
Compattata 105.000 + 120.000
ZINCATURA

La zincatura dei fili di acciaio viene
effettuata a caldo prima dell'ultima
trafilatura.

Le funi presentate in questo catalogo
possono essere fornite con fili zincati
classe B secondo la norma UNI 7304.

Si consiglia sempre l'impiego di funi con
fili zincati per migliorare la durata delle
funi; infatti con fili zincati si riduce il rischio
di distruzione interna per corrosione e Si
rallenta la corrosione esterna soprattutto in
caso di fermi prolungati.




FTON ORI A L s

ek fil esterni e i
: s ili + ne per mo
Fun per argani o5 = Pl
gru, paranchi @ crociata destra - 3 o1 0,031 53 540
sollevamento jn  Reststen=2 770N z 0 o 2
genere 6 047 0135 215 2190
i 055 083 288 2930
7._5 0.5? 0197 325 _3320
- 8 08 o028 ws w0
B0 9 070 0,302 475 4840
10 o7 0373 591 6030
v 1n 0,86 0,451 N2 7260
3 094 0537 851 8680
F1 ARK NN
Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi per argalni E}?zglgfrggamim]m g‘n:; mm Wnl';}m ‘m,l'l'ﬂlimm‘
gru, paranchi e irefofi compattat 6 040 0150 23 3300
2 crociata destra T 047 0,212 432 4400
sollevamento in oot n 2160 N/mm?
genere
=5 F2 EEHEE TR TR R TR RSN SNNSSNNNNS
= i R -8 o
M . il m
O Funi per argani o () () ""..,, e
'8 gru, paranchi e crociatadestra 2 o013 0016 30 300
w sollevamento jn  Fessteme Ot 8 = — S
14 genere 5 032 00% 180
- & 040 0140 ®0 50
w i 046 0185 355 3620
< 9 0,60 0,308 54,5 5560
0 065 0381 660 6130
12 o77 0,548 94,0 9590
E 16 107 0974 1680 17130
<L 8 120 1230 220 2620
U 20 133 1,520 2630 26820
w
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FUNI D'ACCIAIO A 6 TREFOLI ZINCATE

Fé6

Funi per argani
gru, paranchie
sollevamento in
genere

216 fili + anima tessile

6 (14+7/T+7+H) WS + FC
crociata destra
Resistenza 1770 N/mm?

F7

Funi per
imbracature

222 fili + anima tessile

6 (1B+12+6+1) + FC
crociata destra
Resistenza 1770 N/mm?

F9AR

Funi per argani
gru, paranchi e
sollevamento in
genere

150 fili + anima metallica
6 (12+(6)+6+1) FHIWRC
crociata destra
Resistenza 2160 N/mm?

BERRSBRENES &

050
063
074
090
100
12

134
155
166
77

2,00

2,20

Diametro
fili esterni
()

055
060
065
085

105

140
150
I’m

Peso
per
(kq)
o7
i

0.308
450
0,547
0643

0735
0960
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Carico rottura
minimo
(kN) (kg)
20 250
285 2900
35 3820
475 4830
o 7250
85 860
99,0 10100
1550 15800
2440 24880
3430 35000
4800 49000
5580 56900
6360 64900
8030  BI900
992,0 101100

Carico rottura
minimo
(kN) (kg)
578 5900
833 8500
n27 1500
R :
1860 19000
2780 28360
3880 39580
505,0 51500
S 80050
7360 75000

Carico rottura
minimo
(kN) ko)
430 4390
560 5120
T1.0 7220
870 8880



i fill esterni "’..?x oy

Funi per argani  Z5fommsreaes ol o™
stralli per gru,  crociata destra 0 055 042 540 6530
. crociata sinistra n 063 051 770 7860
paranchi e Resistenza (770 N/mme 066 060 950 969
pattipali 3 072 on 1050 10710
14 o 0,82 1290 13150

15 083 096 4,0 14390

6 088 7 1650 16830

18 099 135 60 22000

20 0o 168 250 21000

22 122 203 3140 32000

26 1,44 2,83 4410 45000

30 166 3,80 5880 60000

32 77 433 6570 67000

34 188 487 7350 75000

38 20 6,07 920 94000

a2 233 738 M00 113000

X ot e s o

F10 AR

Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi per argani  2i6/ili + anima metalica m fﬂlmﬂ ’"t:;;t" tm"mmw
A 6 (14+7/7+7+) WS+WRC : e -
stralli per gru,  crociatadestra 10 055 042 865 8800
i Resistenza 2160 N/mm? 1 066 060 1216 12400
pattipali B o7 on 375 14000
14 o7 082 1630 16600
15 0.83 096 1865 19000
16 088 107 an0 21500
18 099 1,35 2650 27000
19 105 152 340 32000
20 110 1,68 3330 34000
24 133 2,40 4610 47000
28 155 330 6370 64900
32 177 433 B0O40 82000
36 2,00 547 10200 104000
40 220 677 12300 126000

F A0 AR K s T

-y e L ce
i i mo
Funi per argani 2 flanime netalic poas ) el o
stralli per gru,  trefoli compattati 10 063 0448 903 9210
paranc hi crociata destra n 070 0,540 1108 1300
5 : crociata sinistra 12 o077 0636 1308 13340
trivelle e - Resistenza 2160 N/mm? B 083 0753 1540 15710
solevamenti 14 090 0885 o 18260
i 15 095 1,000
gravosi . i o
18 115 1,451
9 120 1616
20 125 1776

FUNI D'ACCIAIO A 6 TREFOLI ZINCATE



AG 133

Diametro Diametro Peso Carico rottura

Funipergrua i (o) i i I

torre, elevatori, paraieiadestra 3 gﬁ gﬁ &: 6;:
Resistenza 1960 N/mm? . i ! 1, 1

autagry (4) Solo crociata destra. 50 i o By o5

60 038 0145 26,0 2650

70 044 0197 338 3440

80 0,50 0,257 475 4810

90 056 0.326 586 5970

10,0 063 0,402 720 7330

10 0,69 0,486 855 8720

: 120 075 0,579 1040 10600

& ¢ 125 078 0,630 1090 1oso

130 08l 0,680 160 11800

14,0 0,88 0788 1430 14600

16,0 1.0 1,030 1820 18500

180 115 1,300 22710 23100

AGK 133

Diametro '?ian;tml Peso Caﬂmmmﬁura

Funipergrua &0 i - i i
to e, e levatori ,  compattata 60 0.42 0163 3340 3407
al.ltl] g ru parallela destra 70 0,49 0,226 4546 4637
Resistenza 2160 N/mm? 8,0 056 0295 5937 6056

90 063 0,373 75,22 7673

100 070 0,460 9281 9467

105 073 0507 101,54 10357

no 077 0,557 12,30 n455

120 0,84 0.663 13354 13622
enas 130 091 0778 156,73 15986

140 098 0902 181,58 18521

15,0 1.05 1,035 20839 21256
16,0 12 1178 23131 24206
18,0 127 1510 30392 31000

FUNI D'ACCIAIO ANTIGIRO ZINCATE

NIXT
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AG 168

Funi per gru a
torre, elevatori,
autogru,
paranchi

AG NHP

i 196 fili
Funi per gru a 2857 ania paralel

torre, elevatori, compatiata
autogru, s
paranchi Resistenza 2160 N/mm?

!l

I i

g
g
g
g

|
i
H
53
o'

g
.5
-1
g

8
8
B
:

2
2
g
:

224 fili

32x7 anima parallela
compattata

craciata destra

crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm?

-3

5
3
g
:

E
i
38
§

§
5
g
g

g
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5980 61000

&
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g
8
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8
8
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8550 87210
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FUNI D'ACCIAIO ANTIGIRO ZINCATE
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MK 8

255 fili Diametro Diametro Peso Carico rottura
N 8x19 SR fune fili esterni per metro minimo
Funi per +anima metallica parallela (mm) {ondh) e LS e
paranchi trefoli compattati 62 045 0169 364 373
o crociata destra 6,4 045 0193 418 4260
gru portuali, crociata sinistra 72 050 0,240 516 5260
stralli per gru, Resistenza 2160 N/mm* 80 055 0292 637 6400
P 90 0,60 0360 768 7830
acciaierie 100 0,67 0,462 985 10047
10 075 0560 1264 12893
120 083 0,675 1450 14790
M 8 303 fili 130 070 077 1660 16930
Bx25FW 14,0 075 090 1950 19890
+ anima metallica parallela 150 0,80 103 2220 22640
¥ crociata destra
FU ni per crociata sinistra :;g g‘:: ::; 2;:3 2;79:3
i Resistenza 2160 N/mm? . i L ¥
paranchi, . 190 1,00 162 3480 35500
gru portuali, 200 o7 182 3970 40500
stralli per gru, 220 7 222 4840 49360
ininr 240 1,30 2,64 5680 57930
acciaierie 55 il 0 120 291 6220 63440
8x36 WS 26,0 123 32 6680 68130
+anima metallica parallela 280 133 363 7680 78340
crociata destra g y iy —
crociata sinistra 20 & 346 pa 8540
Resistenza 2160 N/mm? 320 153 475 10090 102920
— - 34,0 160 5,30 n20,0 14240
360 170 596 12500 127500
38,0 1,80 6,65 14000 142800
400 190 736 15500 158100
42,0 2,00 B2 17100 174420
450 213 9,35 19600 199920
48,0 2,27 10,64 22300 227460
510 2,40 1] 25150 256500
54,0 2,55 13,45 28100 286600
58,0 273 15,52 32400 330480

__.. ML LL LR TR T

L 1

FUNI D'ACCIAIO MULTITREFOLO ZINCATE
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19 fili A T T T I,

Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi per tesate 19 siois i Hm" "o ™
frutteti, crociata destra 2 040 10,0200 38 390
linge elettrichg ~ Resistensa 770 Nimm® : 2 2 -
& applicazioni 5 100 01240 42 2470
generiche 6 120 01700 28 30
7 140 02400 A4 4500
8 160 03150 588 6000
9 1,80 0,4000 735 7500
0 200 04950 916 9350
1 2,20 0,6000 I(J?_'.B 1000
2 240 07150 33 13600
49 fili A T T e
iametro amet! Carico rott
Funi per tesate 1 " fune il estern e Bt et
frutteti 7(64) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
l crociata destra 2 022 00165 30 300
linee elettriche ~ Resistenza 1770 Njmm? 25 028 00240 45 460
e applicazioni : - Lot "o
ich 4 0%z 00630 ns w00
generiche 5 054 00980 ©6 2000
6 0,65 01420 28._0 2850
8 086 02520 500  5i00
0 w 03930 @5 e
12 133 0.5670 20,0 9180
TF 5 N
fu s:lu diametro  fili esterni P:::tm Baittisnzs wr:?nimo
p = ne per
Funi per _ 5:?%?&53%@:52.;?:"4) wm i o Oy W0 G
apparecchi a hefokcompatitianime. - | 067 025 260 S5 5260
fune passante 93 003 ar G4 ... B33
02 003 08 039 260 80 8410
ns 0-03 093 0,48 1960 935 9550
40 04028 us o074 260 1570 16000
16, 003 115 101 1960 1940 19800

FUNI D'ACCIAIO GENERICHE ZINCATE
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F4 114

Diametro Diametro Sezione Peso Carico rottura

E » . fune fili esterni  metallica r metro minimo

Funi per g‘gf;;;'ff?éﬁs"e (mm) (mm) prs i W (ko)
ascensori o crociata destra 8 065 58 0.240 a5 3w
s ' crociata sinistra 9 Q70 323 0,298 40,0 4080
montacarichi Resistnca 3701770 B ) 54 i -
N/mm 1 0,87 480 0,440 595 6069
12 095 512 0530 70 7242
3 102 672 0,620 875 8925

F4 152

Diametro Dlametro  Sezione _Pesa Carico rottura
. i i i esterni m a per ro minimo
Funi per L?;:L:}?;T‘:C‘E““‘-‘ (mem) (mm) (mm?) (kg) (N (k)
ascensori 0 craciata destra 8 0,51 230 019 295 3000
fhi crociata sinistra 9 057 290 0.25 B4 360
montacarichi Resistenza 1370/1770 10 063 36) 032 440 4490
W i 0,69 435 041 530 5406
12 075 520 0,49 630 6426
13 082 610 057 740 7548

FUNI D'ACCIAIO LUCIDO PER ASCENSORI




FUNI D'ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316

Cro.Ni.Mo 1

Funi in acciaio
inossidabile
per ambienti
COrrosivi,
industria chimica
meccanica
nautica e pesca

Cro.Ni.Mo 2

Funi in acciaio
inossidabile
per ambienti
corrosivi,
industria chimica
meccanica
nautica e pesca

Cro.Ni.Mo 3

Funi in acciaio
inossidabile

per ambienti
COrrosivi,
industria chimica
meccanica
nautica e pesca

19 fili

1{12+6+1)

crociata destra

Alsl 316

Resistenza 1570 N/mm?

49 il

7 (641)

crociata destra

AlSI 316

Resistenza 1570 N/mm?

133 fili

T (1246+1)

crociata destra

AlSI 316

Resistenza 1570 N/mm?

(mm)

Diametro
fili esterni
{mm)

030
0,50
0,80
120
140
160

240

320

fili esterni
(mm)

016

044
066
088
110
133

1.68

Diametro

016
026
040
046
052
0,80

1.06

Peso
(kg)

0,025
goa
0140
0380
0587

0955
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Carico rottura
nimo
(kN) (kg)
5 350
95 950
206 2100
315 3800
845 8600
1352 13790

Carico rottura
minimo
(kN) (kg)
09 90
20 200
35 B
55 560
-
14,0 1420
295 3000
530 5400
109.0 1200
1831 18680

Carico rottura
minimo
(kN) (kg)
15 150
25 250
36 360
99 1000
157 1600
216 2200
405 4100
68 6300
770 7860
058 10791
1322 13484




CARATTERISTICHE TIRANTI

DEFINIZIONE

Le brache definite in questa sezione sono
costituite da fune di acciaio avente alle
estremita dei componenti (campanelle,
ganci, redane, asole o capicorda) destinati
a permettere operazioni di sollevamento.

COEFFICENTI DI SICUREZZA

Il coefficiente di sicurezza, cosi come
definito dalla Direttiva Macchine, & il
rapporto aritmetico tra il carico di rottura
garantito dal fabbricante ed il carico
massimo di esercizio marcato sulla
targhetta.

La Direttiva Macchine stabilisce che tale
coefficiente per le brache di fune di accio &
pari a 5.

Si stabilisce inoltre che il coefficiente di
sicurezza di tutti i componenti metallici di
una braca &, in generale, pari a 4.

PORTATA

La portata o carico massimo di lavoro
(WLL) & il peso massimo che una braca &
autorizzata a sollevare,  sostenere o
abbassare. Si ricorda che la portata non
indica il carico di ogni singolo braccio,
bensi il carico complessivo della braca.
Con l'aumentare dell'angolo al vertice del
braccio, il carico da esso sopportato
aumenta in proporzione. A questo
proposito viene preso come riferimento,
per il dimensionamento della braca
I'angolo "B" esterno al tirante. La norma
stabilisce due possibili configurazioni, una
a 45° (90° al vertice del tirante) ed una a
60° (120° al vertice del tirante).

TERMINALI

Le brache per loro conformazione sono
munite alle estremita di terminali necessari
a permettere il collegamento della braca
stessa al carico o all'apparecchio di
sollevamento. Questi terminali possono
essere collegati direttamente sulla fune nel
caso dei capicorda o tramite un'asola nel

caso di ganci, grilli, campanelle o altri
accessori.

Formazione delle asole

Le asole alle estremia delle brache
possono essere realizzate in svariati modi.
Asola manicottata (EN 13411-3)

Efficienza degli attacchi

L'efficienza dell'attacco & espressa in
percentuale rispetto al carico di rottura
della fune.

Asola impalmata a mano (EN 13411-2)
Asola con morsetti a cavallotto (EN
13411-1)

Tiranti con alle estremita capicorda che
pOSSONO essere:

- a pressare;

- a testa fusa;

- a cuneo.

A seconda del tipo di accessorio si ha una
differente tenuta in rapporto al carico di
rottura della fune.

Si riportano nella tabella i relativi valori.

|_EFFICIENZA DEGLIATTACCHI |

Attacco @ Fune Efficienza
mm %
Morsetto a cavallotto a8 85
20-30 80
32-40 75
Manicotto di alluminio 40 95
140 a0
Manicotto di acciaio 10-40 95
Impalmatura a mano +20 90
22-26 85
28-40 80
Capocorda testa fusa 10-42 100
Capocorda pressato 6-40 20
Capocorda a cuneo 10-42 80

LUNGHEZZA TOLLERANZE

La lunghezza delle brache si misura tra i
punti portanti della braca. Le tolleranze
sulla lunghezza variano a seconda della
tipologia costruttiva delle brache stesse.

Si hanno pertanto le seguenti tolleranze.
Brache manicottate

Le deve essere minore o uguale a Ln+/-2d
oppure Ln +/-1% quale che sia la maggiore
delle due.

Brache impalmate

Le deve essere minore o uguale a Ln +/-4d
oppure Ln +/-2% quale che sia la maggiore
delle due.

Le= lunghezza effettiva

Ln=lunghezza nominale

d=diametro della fune

LIFTING SOLUTIONMS

Brache ad 1,2,3 0 4 bracci

La differenza tra due bracci deve essere
minore 0 uguale a 1,5d 0 0,5% Ln; quale
che sia la maggiore delle due.

La misurazione va effettuata con la braca
stesa a terra in assenza di carico con le
eventuale asole aventi lunghezza doppia
rispetto alla larghezza.

MARCATURE

Ogni braca deve riportare le seguenti
indicazioni:

- identificazione del costruttore

- identificazione del tipo di tirante o
numero di certificato

- carico massimo di esercizio

- marcatura CE

CERTIFICAZIONE

L'EUROFUNI in accordo a normative e
leggi vigenti emette il certificato di

conformita riportante I'identificazione del
tirante o lotto di tiranti e contenente la
dichiarazione della conformita alla norma
UNI EN 13414-1.

Vengono inoltre specificati i seguenti dati;

- identificazione del costruttore ed indirizzo
- la citazione della norma tecnica di
appartenenza ovvero la EN 13414-1

- la descrizione della braca e dei suoi
componenti

- il carico massimo di lavoro (WLL) e gli
eventuali angoli massimi di utilizzo rispetto
alla verticale.

CONSIGLI D’USO

Vanno considerate attentamente le
caratteristiche del carico da movimentare
nonché le condizioni ambientali del luogo
di utilizzo.

| carichi da movimentare devono infatti
avere dimensioni e forma compatibili con il
tirante che viene impiegato. | punti di
aggancio devono garantire sempre una
presa sicura e stabile del carico, il piu
possibile  baricentrica, per evitarne
pericolose oscillazioni.

Il carico deve inoltre avere superfici
sufficientemente resistenti alla pressione
esercitata dalla presa.

Un fattore che riduce fortemente la portata
della fune & il piegamento della stessa su
perni troppo piccoli.




BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO

Brache in fune d’acciaio
con anima tessile

TIPO AA/T con asole

E>= l -

TIPO RR/T con redance
= -
+ L

|

Coef. di sicurezza 5:1

Lunghezza minima L
Tipo AA 50 volte il diametro della fune
Tipo RR 33 volte il diametro della fune

A richiesta si possono fornire
con manicotti tronco conici

Brache in fune d’acciaio
con anima metallica

TIPO AA/M con asole

C—F

TIPO RR/M con redance

iﬁi& —'@iil?-

Coef. di sicurezza 5:1

Lunghezza minima L
Tipo AA 50 volte il diametro della fune
Tipo RR 33 volte il diametro della fune

A richiesta si possono fornire
con manicotti tronco conici

828 RS8R REBRENEEGERomoms w]

AxB

50:!00
50x100
B0Ox160

100x200

110x220
150%300
175%350

200x400

225x450

240x480

260x520

280!560

320x640

340x680

350700
380x760

400x800

CTHE B0

=]
(=]

3588883



Brache ad asole impalmate ssssssssssssssssaaTE—5=—=—

a capi interni e capi esterni ) Portata * Portata Dimensioni  Lunghezza
Fune ASIT ASIM SAS:I; ml?na
TIPO ASIT con anima tesile o “‘Iu ij ml“ H - -
TIPO ASIM con anima metallica 6 400 800 450 900 D
_8 750 1500 800 1600 65x130 800
. } 0 1200 2400 1300 2600 80x160 1000
Tipo ASIT - ASIM 12 1600 3200 1800 3600 100x200 1200
16 2800 5600 3200 16400 130 x 260 1600
20 4300 B60O 5000 10000 160 x 320 2000
Coef. di sicurezza 5:1 24 5700 10400 6500 13000 200x400 2400
28 7300 14600 8500 17000 225 % 450 2800
* N.B. la portata dei tiranti realizati 30 8400 16800 9800 19600 240x480 3000
con fune anima metallica & intesa a —R T SO S0
capi esterni & 0 ; 203560 3600
40 320x640 4000

Brache per controventalure s

con bussole e ] Dimensioni bussole

i i I'::'n estsrm spessore

redance piene - Y e

" 6 65 20

) 16 20 85 25

Tipo RT-RT B 20 85 25

Or = =<0 20 25 %0 32

| ; I 2 s 9% 32

I ' 24 30 120 35

2% 30 120 35

B . 28 30 120 35

Coef. di sicurezza 5:1 s e it -

22 35 125 42

* Portata con fune F10 AR 34 40 130 as

** Portata con fune F10 ARK 36 40 130 45

T : _ 38 45 150 55

A richiesta si possono fornire stralli 40 45 150 55

con funi multitrefolo con carichi pil elevati

BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO




Brache ad anello continu0 sssssssssssssssssssss——

con fune anima tessile P Portata Dimensione  Tipo  Tipo
Fune 0-45° 45-60° asole AN AN-AS
- i sviluppo lunghezza

. | Ueses . W

Tipo A/T mm G ko G (ko) (mm) mm ()

R 250 4300 3000 250  75x150 1440 720

(( )) 15 3300 6600 4700 3300 90x 180 1760 880

s 18 4800 9600 6780 4800  10x220 240 1070

21 6400 12800 9000 6400 130 x 260 2500 1250

24 8400 16800 1870 8400  150x300 2880 1440

i 21 10600 21200 14970 10600 160 x 320 3160 1580

Tipo AAA/T T 30 13200 26400 18660 13200  180x360 3500 1750

—s _1 3 15800 31800 2?400 15800 200 x 400 3900 1950

- 36 19000 38000 26860 19000  220x440 4200 2100

39 22200 44400 31390 22800 240 x 480 4600 2300

42 26400 52800 37330 26400  250x500 4900 2450

48 34700 69400 49000 34700 290 x 580 5400 2700

‘54 43900 87800 43900  320x640 6000 3000

Coef. di sicurezza 5:1 60 54700 109400 77300 54700  360x720 6600 3300

La Braca & controsegnata nel punto dove sono stati inseriti i due capi della fune
elementare all’interno dell’anello.
Mai piegare o agganciare in prossimita dela zona contrassegnata.

Brache ad anello continud sssssssssssssssssssss——

con fune anima metallica o Portata Dimensione  Tipo  Tipo
Fune 0-45° 45-60° asole sv?l:l‘:'po Alﬁms

ESES u P O

tkq) (kq) (mm) (mm) (mm)

400 3320 2350  75x150 1440 720
5650 4000 90 x 180 1760 880

600 8800 5800  10x220 240 1070
10800 7650 130 x 260 2500 1250

Tipo A/M mm) (ko) (k)
4700
8000
1600
15300
24400
29600
42600
57800
74000
96800

17250 12200 160 ¥ 320 3160 1580
3080 21300 220 x 440 4200 2100
52300 37000 290 x 580 5400 2700
59400 18800 83990 59400 360 x 720 6600 3300

SEEREENRNBGR

Coef. di sicurezza 5:1

La Braca & controsegnata nel punto dove sono stati inseriti i due capi della fune
elementare all’interno dell’anello.
Mai piegare o agganciare in prossimita dela zona contrassegnata.

BRACHE D'ACCIAIO AD ANELLO CONTINUO



Brache in fune d’acciaio ssssssss T

ad un braccio i mim A campanela | Gando Lungh

g
H
H

& Tipo CG

TIPO AG con asola-gancio
TIPO CG con campanell-gancio

BERLRSBRNNEEaERE®]

Coef. di sicurezza 5:1

Brache in fune d’acciaio s

con gancio scorsoio " Partats  Dimensiont Ganclo  Luighezza

Fune asola tipe minima
AxB L

(mm) (kq) (mm) (mm)
o0 850 80X160 ©PS 16 ;
12 1200 100x200 CPS 1.6
" 1700 10x220 s 2
16 2000 : cPs 2
20 3500 CPs 5
2 4000 ops 5
24 4800 CPS 5

Coef. di sicurezza 5:1

BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO

LIFTING SOLVTIOMS




Brache in fune d’acciaio ssssssssssssssssssssss—"5"w——"s

a due bracci i R e oo TG0 i

eSS ]

1000 700
1400 1000

| 7002004 G0CO8 8202
70x120x14 GOC 1.0 93x22
BOXMOK6  GOC 16 10623

sond0s 0020 et
| osB osdeM® 60032 WTaS
5000 3500 €518 95x160x19 GOC 50 187x43

(mm)

560

650

760

Tipo C2G =
100

~ 0XI60x23  GOC50 187x43 1200
1330

1460

1550

10

1970

5 10490X2T  GOC50 187x43
GOC 75 230x53

Coef. di sicurezza 5:1

588LREBRRNBEasRo®]

180x340x45

Brache in fune d’acciaio ssssssssssssssssss s ——

a quattro bracci o Portata Campanella Ganclo
Fune 0-45° 45-60° tipo AxBxD tipo Cx0

B 0
A e Tl
o )

2150 1500
4000 2800
7500 5250
10000 7200
15500 11000
21000 15000
27500 19400
34500 24400

80x140x16 GOC 10 92x22
90xI5020  GOC20 11926
15085:28  GOC 5 18738 1140

Tipo C4G

sEps®]

@

BEEYRSERRNSE

Coef. di sicurezza 5:1

BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO




Tiranti con capicorda sssssSSSS ST T T

a testa fusa e i s & & BUY W
TIPO AP/AP aperto - aperto mm)  (kg)  (ke) () (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)
10 8650 9250 38" 24 2 24 45 6 52

.):& q 12 12400 13350 12" 25 25 29 51 22 59
¢ | 14 16700 18300 5/8" 32 3 35 64 25 65

TIPO CH/CH chiuso - chiuso ;:: gﬁ 3;;‘; ﬁ x ; i? %. §§ %
L 20 34000 36800  7/8" 45 4 48 89 38 90
°I:& @ 22 41000 44900 78" 45 4 48 B9 38 90
* 24 47100 53900 | ok 51 51 ST 102 45 103

TIPO AP/CH aperto - chiuso 26 56000 63100 T s 51 S5 102 45 103
i i 28 65000 73500 18 57 57 64 14 51 16
E: %EP_E— 30 75100 83600 1'W8 57 57 64 W4 51 6
: 32 82000 95500 1“3/8 64 64 70 12T ST 130

! 34 92000 109000 1"3/8 64 B4 70 127 70 130

36 104000 122400 "1/2 76 70 83 165 70 m

38 15000 127000 1"/2 76 70 83 65 70 WM

* portata con fune F10AR 40 126000 141600 1"5/8 76 76 83 165 70 7
** portata con fune F10ARK 42 - 153200 1"S/8 % 76 8 15 70 M

Coef. di sicurezza pud variare da3as

Tiranti coON CAPiCON0a s s s —

martellati Corcodirattura § Dimension ]
(kg

P
Fune F

(mm) ) {mm}) {mm) (mm) (mm) {mm) (mm)

TIEC NN Bygta ~ 3810 6 0 ms v @ WS M2B S0
<+ 1 g 8 4900: 8 1o 2A 205 WIS32.00 65
52 " 0 80 206 W0 24 26 MOS0 80

= e 29 b L

TIPO MC/MC chiuso - chiuso " 6700 318 287 38 302  M30x350 120
s 16/ 2600 318 267, 318 M2 NIE3S0 120
g s 8 Zno0 38 3\3 366 349 M40 150

! 1 20 34000 381 333 36,6 349 M36x4.00 150
TIPO MA/MC aperto - chiuso 34 4700 510 445 520 510 M4BX5,00 200

—t ) % 56000 510 445 520 51,0 M48x500 200
% 28 65000 50 510 585 570 M4B500 200
36 104000 635 570 650 635 ME5x5,50 240

TIPO FLT/FLT fileto - filetto
ﬁi r-h-i's
1

Coef. di sicurezza pud variare da 3,5a 5

BRACHE IN FUNE CON CAPICORDA



Ganci a occhio SIS TR T RS TR SN
GOC acciaio al carbonio  codice portata cotice Portata

Coef. di sicurezza 5:1 GOC . GOA

Wi 60C 08
GOA acciaio legato e
Coef. di sicurezza 4:1 Goc 1.6
GOC 2
‘gog; 32
Goc ]
GOC 75
GOC 10
o doe 18

i
s

Peso

2
2
=

BuRuscBEnsiw

g E 2 FEZEeR '-:f.iin

BeBeBNBNB]o

sedegageuls

ta)
045
076
108
Iﬂ-
380
740
1070

& &

A

BeBRaIEzmasLI>
gagsguennmin
RRESBEBE I

NafEoRrE

4

Ganci girevoli AT

GSC acciaio al carbonio codice Portata codice Portata
.. 6 GSA
Coef. di sicurezza 5:1

:
:

=

GReEzRaB2BEe

gaNBrRERRA T

BBRBUUBB o T

GSA acciaio legato
Coef. di sicurezza 4:1

22858888 §

sdgBsBIBREBEo
‘E

2828883888 &
Basdolkvrva-82
ENsGofEhaRe
BB RNIaE=3>
LR BsNNBIm
SEeaog8rguris
ERLERRIGEFE-
gEB28IRaazuix
3BEE8Reeaki=

g3

Larticolo & disponibile anche su cuscinetto

ATTENZIONE posizionare il gancio prima di effettuare il sollevamento
Per effettuare rotazioni dopo il sollevamento usare ganci su cuscinetto.

Tiranti per benna
Gancio con Codice  Portata
sicurezza gravita s
Coef. di sicurezza 5:1 ey ' 1000

=2 §

=
n

BYRBEaES @ ggg
8ugr4u8io

g
B:2s83838 o
gs@uBasaselo
BReRX835=538
8588888883

Bsaumsy

5000

60
&

GANCI € SOTTOGRU

LIFTING SOLUTIOMS




PORTATA POSIZIONE DEL CARICO 0°
La portata indicata & Quando il grillo viene 5
riferita a sollevamenti con sottoposto a sforzi laterali, AS ‘m:m’lg:g" Portata
un unico tiro di fune doveil non allineati all'asse di tiro % -
carico & perfettamente (come nel caso di due tiranti 90° 0° 100%
allineato alla verticale del inseriti nello stesso grillo), si 452 70%
punto di sospensione, ha una riduzione di portata 909 50%
notevole come riportato di
seguito:
Grilli ad omega RS SSSSSSSSNSSSSSSSSSSSSSSSSSNN
) . Portata Dimensioni Peso
Grillo con perno filettato - R 'OREUN TONONS
® (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)
! @ i1} 7o n 35 10 2 015 o
o] S 15 B85 12 43 129 021 025
; b = 325 27 19 64 6 43 0,65 079
o 2 & F B O™ B OB EE B
= 65 3% 25 B3 22 58 1,56 1,88
@ i 85 43 28 95 25 68 232 278
95 47 32 108 28 75 328 3,87
Coef. di sicurezza 5:1 A 135 57 38 133 35 92 593 694
: s 25 74 50 178 45 126 13,40 15,00
Grillo con perno dado e coppiglia = 5 & & & s s mes 206
55 105 70 254 65 180 3786 41,05

Coef. di sicurezza 5:1

Grilli UNI 1947-A

Con perno filettato

Dimensioni Peso
D D B c D1 H S
mm () (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (M) @
8 56 26 R 6 24 6 40
10 38 3 16 19 32 8 80
S-S S— - 190
14 9/16 46 22 29 44 13 250
6 58 50 24 32 48 M4 320
18 /16 54 26 35 53 15 430
20 34 s8 28 338 58 7 590
2 8 6 3R 44 68 20 930
— 28 1/8 90 40 56 88 26 2200
Coef. di sicurezza 4:1 32 1/4 100 45 64 99 29 2850
36 1o 50 72 1o 32 4400
8000 42 131 60 B85 136 40 7560
Su richiesta sono disponibili e s e . & s e A 10500
Grilli UNI 1947-B con 12500 50 2 185 73 100 164 S0 13900

dado e coppiglia

GRILLI AD OMEGA € UNI ZINCATI

>
=]

LIFTING SOLVTIOMS




Tipo Occhio - Occhio

970

1290 140
1660 1800

(q)
310

§ 2208385888
feesgegsgnd
ffesggsngss m
2282 888RBa8
2INRRRBIAARHSS

1530

mmmmmmﬁmmm
mm_ﬂ 8983888

EEB5¥588388
mmm BsRANIESE
3 N B BB HE
«fS2808283R3883
»§828083R2E888
«<c83fs@cfogsp.
< 222253322883

4000 4570
(kg)
410

Portata Peso

696 1300 4160

g8
23

331
Mie 42 406 560

436 628 3060 2740
510 704 4000 5550

504

Lmin L
tmm)
P L min L max

(mm) (mm) (mm)
26 234

M2 38 342 472 940

mM22 51

NIXT

LIFTING SOLUTIONS

F
{mm
8
0
n
14
15
17
23.
28
28
34
36
38
40
m.

12

~§8384832RERTTRER
Amwmw mmmmﬂme1®%m

A B c
) (mm) (mm)

Dimenslnnl
{u'anl
Dimensioni
D
M8 516 105 10 Me 22 192 2714 300 175
M8

116 205 24
1/8 270 32

M27
M30 13

3/8 125

Dlmensimi

M22 7/8 240 28 M20 46 466 645 2630 3140

M4 9/16 170 20

A
MI0
Mi8

ESEMPIO: Occhio - Gancio, Forcella - Occhio, Gancio - Forcella

ATTENZIONE & possibile effettuare le combinazioni miste.

Tipo Forcella - Forcella
Tipo Gancio - Gancio
Coef. di sicurezza 4:1

Coef. di sicurezza 4:1
Coef. di sicurezza 4:1

ILVYONIZ IHOLIANSL




Posizionare i morsetti deve essere di lunghezza

come di seguito tale da consentire il A Yoo~
illustrato, tenendo fissaggio del numero di Zzzq) 1 f‘”””-1*-‘*”/”’””//"/7?:‘#:).5 ;
presente che il tratto di morsetti indicato in
fune in tiro deve sempre tabella, mantenendo una
poggiare sulla base del distanza tra i morsetti | "
morsetto mentre il pari a circa 6 volte il =
cavallotto deve rimanere  diametro della fune. 4 T y
sul tratto rinviato. 1l primo morsetto va i T ///l
Non alternare mai il applicato verso la fine () (yzz) |
verso dei morsetti. del tratto rinviato
Il tratto di fune rinviato serrandolo in modo
Morsetti zincati A I EHEIEEREREEIHB IO OOEEEEaEEREEGGEOOhTtY
TIDD a cavallotto [ Dimensioni Peso Coppia n°min.
Fune A e H 1 I R S T diserragg. di
(mm) () (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g0 (Nm) morsett
3 ¥ M4 = B8 9 20 7 10 8 9 15 3
5 3t M5 13 24 13 24 10 15 IIO_ 20 246 3
6 V4 Me 15 27 5 28 1 16 120 33 424 3
8 5/l Mé 31 1w 34 12 18 20 40 424 5
10 38 M8 2 ¥ 20 42 1B A 240 80 1020 5
il 76 M8 22 4 22 44 14 24 260 19 1020 5
B Y2 MO 33 44 25 55 15 26 300 B0 200 5
14 9t MO 33 47 27 57 18 27 295 WS 20M 5
6 58 MO 33 5 29 63 20 28 33 175 220 5
B8 11/16 M2 44 56 34 75 21 32 380 260 3443 5
2 78 M2 S2 65 39 8 25 35 595 340 3443 7
. . % 1 M4 S0 T2 a2 9 2 40 700 490 477 T
ATTEI}IZIONElmorsqtt.l sono forniti 5.0 /8 M4 S0 78 47 10 33 43 990 620 5477 8
con zincatura superficiale 343 14 M6 55 88 53 120 3 48 155 840 854 8
La coppia di serraggio & valida per 3840 11/2 M6 60 98 59 140 40 54 1320 120 8514 8

condizioni standard di fornitura.
L'uso del morsetto in condizione diverse, (es. ingrassaggio della filettatura) comporta valori diversi

E della coppia di serraggio. Non idonei per il solievamento.
3 Redance pesanti RSN SSSSS S S SSSSSSSSSSSSNSSSSSSSSSN
=z Tipo DIN 6899-B 8 i ,  Dimensioni Peso
= on  @m  om  em  em  wm e
N 25 ¥ % W@ 16 0005,
35 4 26 21 13 16 0,008
w 4 s 2 23 u 19 0010
O 5 6 38 25 16 24 0016
Z 6 7 a w B 24 0016
7 8 51 32 20 28 0,030
g s o = ® o= 3 0047
0 n 2 64 45 28 33 0068
w B B 0 48 3 33 0080
13 14 76 51 2 37 0,100
14 5 ® 8 s % 18 050
16 i B9 61 38 47 0,80
W m B s e 40 a7 020
— 18 20 102 T2 45 57 0,290
t 20 2 1 8 50 57 0320
22 24 127 a0 56 6,5 0470
P % w0 % & 68 0600
w 26 28 152 n2 70 8 0,800
n 2 I I 8 1100
(1 % = G = o & L

LIFTING SOLVTIOMS




Golfare maschio

Tipo DIN 580

] smsesg3geeesggesage § s=s%38%H%8R858:8
“EXTRNIRBARISRARBLLBEER | wEIRURRBBISRBRBLSEE

100%
70%

zfoovmou NI IO NRERBBY i
: -1358225838324548

:
i
:

alla verticale
00
450

cERYEIFCBNNRRBELIS3S Tﬂm
g n TEQREIR3BNRNRRBRTS o
I cIs@cBol~Rz8s808eEs .x
D e IR*R-HCR-R-R:R-R _____u
9
HEEEHBHHEE f=RURRENIIRNERES mum
cfooouNTIeeRAIRRNRYY cfeooaN s eoRRRRNR gef ’
i_! v’ | BB B 552,
Wm M H M Wﬁmmmmmmmm@ﬁmmmmm MWWMm
i ol o 2o g8lsaes8 s 58C 2
mlmﬁmmmmmmmmmmmmmmmmw wol.omﬁ mWMmmmme m m wmmmm
E . Y S . I . f4 ﬁﬁ il m.w 2 M.ﬂ
fi-ssen~8a8-m0333588 J3-gaga~non-nnzls  GEEEE
< MMWmmmmmmwmmmmmﬁm < 22 mmemmanmmmm hwmﬂm
2358
SESX
11t
mMmmm
Tt
S Hit
S Lo 8 mmmmm
- @ o 5 mmmwm
@ s = @ 8858
= mm = mmmmm
S Q 2 s EEgss
8 S < 8 REPE
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CATENE GRADO 80 € CARICHI DI LAVORO

GENERALITA'

Le imbragature di catena sono destinate alle
generiche operazioni di sollevamento effettuate
secondo i metodi standard previsti dalla norma
EN 818-4 e possono essere utilizzate soltanto da
personale gualificato che abbia letto e compreso
le istuzioni di esercizio.

Le imbragature di catena e i relativi componenti
non possono essere modificati, per esempio
mediante piegatura, levigatura, rimozione di
parti, foratura. La superficie non deve essere
trattata con sostanze acide o soluzioni alcaline.
Non devono essere impiegate in sostanze acide,
soluzioni alcaline o prodotti chimici, né esposte
ai relativi vapori. Attenzione! Taluni procedimenti
produttivi liberano sostanze acide o vapori, In
condizione di particolare rischio (aftivita
offshore, sollevamento di persone e carichi
potenzialmente pericolosi quali metalli fluidi,
materiali corrosivi o legati alle tecnologie
nucleari) la portata massima in esercizio dovra
essere adeguata, ad opera di un tecnico
competente, al corrispondente livello di
pericolosita.

Catena Grado 80

UutiLIzzo

Le catene per imbragature possono essere
utilizzate soltanto entro l'intervallo degli angoli
indicato nella piastrina del carico utile. Evitare
angoli d'inclinazione inferiori a 15° ed escludere
assolutamente angoli d'inclinazione di ampiezza
superiore a 60°,

Se le catene per imbragature vengono sollecitate
di spigolo, per prevenire possibili, danni &
necessario applicare distanziatori o protezioni
angolari, oppure ridurre il carico massimo.

Per il carico impulsivo, la portata delle catene per
imbragature deve essere ridotta applicando la
seguente classificazione:

- pulsazioni leggere: derivanti ad es. dalla

accelerazione di innalzamento ed abbassamento;

- pulsazioni medie: derivanti ad es. dallo
slittamento della catena in fase di adattamento
alla forma del carico;

- pulsazioni forti: derivanti ad. es. dalla caduta
del carico sulla catena non gravata,

Le catene per imbragature a pili bracci possono
essere sollecitate con il carico massimo riportato
sulla piastrina del carico solo in condizioni di

caricamento simmetrico di tutti i bracci. Il
caricamento pud comungue intendersi comme
simmetrico, quando si verificano tutte le
condizioni di seguito elencate:

- il carico & inferiore all'80% del carico massimo
d'esercizio stampigliato (WLL);

- gli angoli d'inclinazione di tutti i bracci della
catena non sono inferiori a 15°%;

gli angoli d'inclinazione di tutti i bracci della
catena sono uguali o divergono di max 15° 'uno
dall'altro;

- in caso di catene per imbragature a tre e
quattro bracci, gli angoli reciproci nel piano di
sollevamento divergono di max 15° ['uno
dall'altro. In caso contrario il caricamento si
intende asimmetrico e la valutazione del
processo di sollevamento compete a un tecnico
qualificato. Nei casi dubbi, ridurre la portata
massima all'unica catena a braccio singolo.

Se non vengono utilizzati tutti i bracci della
catena, il carico massimo deve essere
opportunamente ridotto, e i singoli bracci non
utilizzati devono essere riappesi nell'anello di
sospensione.

Catena  Tolleranza Tolleranza Peso WLL MPF BF f
Chain Tolerance Tolerance Weight min
Chaine Telérances Tolérances Poids

Ketie 2ul, Abw Zul, Abw, Gew:ch.

P Li Le

O mm mm o max Kg/m Kg KN KN mm

6 +0,24 18 +05 78 22,2 0.8 1120 283 452 48

7 + 028 21 +0,6 9.1 259 1,1 1500 385 61,6 5.6

8 0,32 24 +07 10.4 296 14 2000 503 80.4 6.4
10 + 0,40 30 +09 13 37 22 3150 785 126 8
13 +0.52 39 +1.2 16.9 48,1 38 5300 133 212 10
16 + 0,64 48 +14 208 59.2 57 8000 201 322 13
18 + 090 54 +16 234 66.6 73 10000 254 407 14
20 | 26 250 314 503 16
22 +1.10 66 +20 286 814 109 15000 380 608 18
26 +1,30 78 +23 338 96,2 15,2 21200 531 849 21
32 +1,60 96 +29 416 118 23 31500 804 1290 26

CARICHI DI LAVORO

1 braccio 3 e 4 bracei Bra:ln m fine Brache a cesto
A BA T LMD A
Fattore di carico 1 14 1 =l 15 16 14 21 1 14
(mm) (kg)

8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 2800 4250 2000 2800
13 5300 7500 5300 1200 8000 8500 7500 11200 5300 7500
20 12500 17000 12500 26500 19000 20000 17500 26250 12500 17500
26 21200 3000_0 21200 45000 31500 33500 30000 45000 21200 30000
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MAGLIE DI GIUNZIONE € CAMPANELLE

Maglia di Giunzione

Campanella Tripla
Tipo maggiorata

P

33
D3

=

w

-2

A

'%ﬂu

\
‘ o
|

_&3

=

f

[

=)
=1

‘T

RERNBzI3e~e 3

BERE

EBIRE
BRERS

G 06
G 07
G 08
G10
G13
G 16
G20
G22
G 26
G32

CT 08
CTo7
CT08
CT10
CT13
CT16
CT 18
CT20
Cr22
CT26
CT32

Cs13
Cs 16
Cs20
CS26
Cs 32
CS38
CS 45
Cs 50
CS60

CTS 07
CTS 08
CTS 10
CTS 13
CTS 18
CTs 20
CTs 22
CTS 26

Dimensioni

A ¢
mm

16 18
185 20
27 2%
25 2
30 3
3 40
L 48
49 51
60 60
80 m

Dimensioni
] P
mm

19 138
18 135
2 160
21 180
3 200
3% 280
45 340
50 350
50 350
55 400
70 460

RGBS BRSSO

E

sssgesns § ©

160
180

SE8F8

o

&>
o

FHIBRURSB

75

100
110
140
180
190
180

120
140
160
180

215

110
110
130
150
180
190

13
13

18

sE8REY

B&5HB8B8Y8s=

=

833ggBzsaxe

10
130
150
180
190

gES8ga888

72
85
94
12
155
21

%5
35
40

BEa33g88288

8

110
130
150
180
190

LIFTING SOLVUTIO

™M

155

26,5
35
3

B8x25

11,5435
14x35

007
0,10
025
035
068
110
1.70
220
420
719

1,315

18,92
2285
2519
36,01
64,40

290
310

10,00
17.00
21,80
4220
60,10

1120
1500

3150
12500
15000

21200
31500

3150

11200

21200

31500

67000



GANCIO ACCOTCIialOre s s s
Tipo ad occhio

Catena Codice Dimensioni Peso WLL
A D G H 0 R

mm  inch. mm Kg Ka

78 9/32-516 P 08 10 10 30 24 16 60 023 2000
10 38 P 10 13 1 44 A 21 80 0,59 3150
13 112 P13 17 16 53 38 26 104 1,24 5300
16 5/8 P16 20 19 64 60 30 129 26 8000
20 34 P20 2 2 8 65 36 153 42 12500
2 8 P2 27 25 87 68 38 180 535 15000
2% 1 P 26 305 36 100 a0 55 213 13 21200

Gancio ACCOTCIiAlOre e s e S

Tipo a forcella Catena Coie  Dimension Peso  WLL
B
(2] A B c G H R PiL
A =
Pic'r T : g\g i bl Kg Kg
. =27 78 92516 PKOB 10 9 10 % 2 8 a5 02 2000
. ' 10 38  PK10 13 13 i “ 3 B35 0B 3150
-4 | 1 R K13 17 17 17 5 % 8 ted2 135 5300
M, 7 6 S8 PK16 20 2 2 64 6 11 2615 28 800
e 20 PK 20 % 2% 2 85 65 10 24615 48 12500
= 2 !/ K2 % % % & 68 19 %2 585 15000
% 1 PK 26 05 B % 100 9 105 3080 135 21200

GanCio ACCOICIAMAQ1ia s sy

Catena Codice Dimensioni Peso WLL
i, =
B . A B ¢ D E F PiL
AU Pl - - - oW
| P | g | 6 14 CLH 06 8 8 10 8 19 45 75175 0,21 1120
[ U] | 7 9w bH 95 95 10 85 25 5% 925 048 1500
‘ |f | X' 8 516  CLHOS 95 95 10 95 25 56 10x25 048 2000
e 0 38 CLH 10 12 12 145 2 25 78 13315 112 3150
13 12 CLH 13 155 155 18 155 44 90 16x42 183 5300
6 S8  CH1G 19 2t 21 19 50 106 2mG15 283 800

Catena Codice Dimensioni Peso WLL
A B F P G H

mm  inch. mm Kg Kg

78 9/32516  SKO8 9 98 58 9 17 25 048 2000

0 3B K10 25 129 8 1 2 33 089 3150

13 12 SK13 165 16 94 16 24 4 150 5300

GANCI SCORSOI € ACCORCIATORI

]
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GANCI DI SOLLEVAMENTO

GANCIO COM SICUTE s sm s
Tipo ad occhio Catena Codice  Dimension pess WAL

A
ot — mm  inch. mm Kg Kg

A 44 19 (] 1/4 SH 06 % 205 85 145 805 027 1120
B /= P\ A 78 Q82616  SHO8 285 245 19 955 050 2000
g R 0 38 sHio 37 2 85 205 0% 810
JRRL Y K SH13 435 354 i 2 ; 150 150 5300
NG 5? 16 58 SH16 525 4 355 183 275 8000

6 60

0

4

95

m-"“']

34 SH20

8 SH22 515 224 7.10 15000
237 12 21200

7% 259 2 31500

BB
2
grsNEI=
&
Sn2ussans
dzanelSens

114 SHa2 m

GANCio CON SICUTa  svnsssssssss s

Tipo a forcella Catena Codice  Dimensioni Peso  WLL
n A A B C G H P R
Pl—ﬁ mm inch, mm Kg Kg
— — " cI
pa—ord b 14 KSHOB % 19 67 85 M5 20 7 73 024 110
n‘ /“"“"';i\' 78 9/32516 KSHO8 85 45 87 98 18 7 9 83 053 2000
f( A 0l am KD %7 N 122 135 A5 B 13 105 095 3180
A, / 13 2 K1 B5 & A58 A ®E o ¥ 1es  t B
ol 8 j 1 58  KSH16 5% 4 18 2 8 48 20 155 300 8000
tel 0 3 KSH2 61 53 28 2 5 82 24 18 570 12500
2 78 KH2 72 6 245 29 50 62 2 a3 880 15000
% 3 KSH 26 W % B W 1% % B0 1©E

Gancio Self LOCKING s s i S

Tipo ad occhio Catena Codice  Dimensiori Peso  WLL
A D G H 0 R T
mm  inch. mm Kg Kg
[ 114 HSL 06 28 1 16 21 21 108 35 0510 1120
7\ 78 9/32-5/16 HSL 08 K] 12 20 26 25 135 43 0,936 2000
- 10 38 HSL 10 45 16 25 30 i< 168 56 1,626 3150
Aryd Al 5 1 HSL1® 5 2 % © @ 25 69 320 500
16 58 HSL 16 60 21 36 50 50 251 80 6,050 8000
20 34 HSL 20 70 30 60 67 60 290 90 98 12500
2 8 HSL 22 80 32 70 70 322 100 144 15000

GANCIo SEIT LOCKINMG s s S

Tipo a forcella Catena Codice  Dimensioni Peso  WLL
) A B ¢ G H R T PiL
Hor- mminch. mm Kg Kg
" ﬁﬁ—_ B 14  KHSLme 28 7 8 6 21 84 35  TSIIE 046 120
;@) T8 93516 KHSLOS Rl Lt i o cher i Sxrh A A
: (IFF Iy 10 8  KHSL10 12 W B N M s 19a1E 150 SIN0
L S . g2 leebey ST 8 7t e a0 0 R HER AN S
g/ 16 58  KHSL16 60 19 19 3 50 215 B0 2515 5950 8000
e 1 i 0 34 KHsL2o 0 23 2% 60 67 28 90 2473 9800 12500
- 2 M8 KHsL2 80 26 @ 6 70 27 100  26x72 14400 15000

LIFTING SOLUTIOMS




GANCI € TENDICATENA

GaNCio Per FONOria s s s s s s

Catena Codice Dimensioni Peso WLL.
- A D 6 H 0 R
& 1 &) qJ' mm  inch, mm Kg Kg
n! / B w4 DR B 15 2 % 1 1025 0ft N2
i F 74 9w FHOB 64 135 2 % 18 125 0% 200
WX 0 3 P10 76 1% 3 ) ) 180 177 810
m‘ 7 I S . L 19 » 40 a 17 22 500
H )
6 58 FH1E 102 2 I3 0 a 210 508 8000
= i FH 20 114 3 54 60 56 20 76 12500

GANCio SeIf LOCKING s s o s i

Tipo girevole Catena Cofe  Dimensini Peso  WLL
R A B 0 D G H

mm  inch. mm Ko Kg
6 114 TSL06 150 2 3 3 1 15 2 08 1120
78 932516 TSLOB 185 % 2 ar 13 19 2 11 2000
10 38 5 4 3% L)) 16 23 K] 20 3150
13 1”2 TSL 13 2N 54 43 48 21 27 40 40 5300
16 58 TSL 16 334 58 62 22 a 48 68 8000

Dimensioni
Codice A B Cc E G L Pess  WLL
_ mm_mm oM mm mm o mm Kt
WHT 2% w585 20 1 — . 048 112
—URHE 265 92 67 22 34 14 _ogs 2
Wy 305 106 5 24 36 129 e 3
WHs 345 1% 94 30 45 1 250, 5
Wie 345 140 5B 39 51 177 320 8
WHD 5 1715 1345 @ 6 9oy 520 10
Tendicatena R
Dimensioni
Codice WLL Catena A B (o] D E G P
Kg Pollici mm mm mm mm mm mm mm Kg
1C8-10 4000 516 8 3% 35 70 595 780 127 490
_TC10-13 8800 %8 40 866 35 70 600 Y0 14 530
TC13-16 10,000 172 13 36 35 70 685 885 165 740

]
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FASCE PIATTE COLORATE €N 1492

CARATTERISTICHE E
IDONEITA' ALL'IMPIEGO

Le brache di poliestere sono leggere,
maneggevoli  ed  estremamente
flessibili; non rovinano le superfici
dei carichi e garantiscono una certa
elasticita per ammortizzare meglio gli
strappi durante la movimentazione.
Le brache di poliestere mantengono
invariate le loro caratteristiche in
presenza di temperature compresi
tra i -40° e +100° e possono essere
impiegate in presenza di solventi,
sbiancanti, detergenti, petroli e acidi,
ma assolutamente non in presenza di
acido solforico concentrato.

Non utilizzare brache di poliestere in
presenza di eteri, aldeidi e alcali forti.

MARCATURA

Ogni braca deve riportare le seguenti
indicazioni:

- identificazione del costruttore;

- materiale del nastro (abbr. PES);

- lunghezza nominale in metri;

- identificazione del tipo di tirante o
numero di certificato;

- carico massimo di esercizio;

Fasce piatte colorate
a doppio strato EN 1492-1

Coef. di sic. 7:1

Fasce piatte colorate
a quattro strati EN 1492-1

Coef. di sic. 7:1

- codice di rintracciabilita;

- marcatura CE;

- il riferimento della norma EN 1492,
Tali informazioni sono riportate in
modo leggibile e duraturo, tramite
un'etichetta in materiale antistrappo
cucita all'interno di una delle due
asole o sulla guaina dell'anello.

CONSIGLI D'USO

- Verificare sempre l'integrita della
braca prima di ogni utilizzo,
controllando i dati e le istruzioni
d'uso riportate nell'etichetta.

- Non utilizzare mai brache
danneggiate anche parzialmente.

- Evitare il contatto con superfici
taglienti o abrasive: in questo caso
utilizzare opportune protezioni o
paraspigoli.

- Verificare che l'asola della fascia o
I'anello di poliestere non vengano
agganciati a superfici che possano

dannegagiarli.
- Non accorciare le brache
annodandole, poiché la portata

diminuirebbe enormemente.
- Non schiacciare le brache sotto il

Colore

Arancia

Blu
Arancio

LIFTING SOLUTIOMS

carico né cercare di sfilarle se lo
stesso appoggia sul nastro.

- Non strisciare la braca sul terreno
durante il trasporto.

- Verificare che la lunghezza
dell'asola sia almeno 4 volte il
diametro del perno o del gancio su
cui lavora, in modo che I'angolo
interno dell'asola non superi i 20°.

- Conservare le brache pulite
utilizzando acqua fredda e poi

appenderle perché si  possano
asciugare.

- In presenza di agenti chimici,
consultare il paragrafo

"Caratteristiche delle brache" o il
nostro ufficio tecnico.

- Posizionare il carico in modo che
non possa rovesciarsi o cadere
durante il sollevamento. Posizionare
quindi la braca in modo che il
baricentro sia direttamente sopra il
carico e quest'ultimo sia bilanciato.

- Quando le brache si utilizzano ad U
e lavorano in coppia si raccomanda
|'uso di un bilancino per mantenere i
bracci in posizione verticale.

WI b me.

(mm) 'IW (lﬂll (IW! llw)
25

2000 1600 4000 2800 2000

4000 3200 BOOD 5600 4000

6000 4800 12000 8400 6000

10000 8000 20000 14000 10000

I B U 0*49"0'60"

mﬂ (kg) (kg) lw (kg)
6000 4&00 12000 8400 6000

10000 8000 20000 14000 10000

16000 12800 32000 22600 16000




Brache in poliestere e

ad anello EN 1492-2 colore 8 Portata  Peso

Brache in po"esfere T RNy

a uno o piu’ bracci
EN 1492-2

Tipo a
1 braccio

Tipo a
2 bracci

Tipo a
4 bracci

BRACHE IN POLIESTERE

LIFTING SOLVTIOMS




SISTEMI DI ANCORAGGIO

Sistemi di ancoraggio
con Cricchetti

Doppio Uncino EN 12195

Con ganci a due dita
Coef. di sic. 3:1

Terminali Larghezza Carico Carico
nastro standard di lavoro di rottura nastro
(mm) (kg) (kg)

&
:
:

Due dita

g
:

Triangolo

g
g

Uncino 50

:
:

Asole

g
g

Uncino 10000

:

:
:

Asole

w

Uncino EN 12195

Con ganci a uncini
Coef. di sic. 3:1

e m— Sy )

Triangolo EN 12195

Con ganci a triangolo
Coef. di sic. 3:1

Q= == Sl=a==_.p

E’ possibile realizzare i cricchetti con altri accessori o0 con asole

LIFTING SOLUTIONS




FUNI, BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO E CATENA CONSIGLI D’USO

LA PORTATA DI UNA BRACA E’
QUELLA DEL SUO COMPONENTE
PIU’ DEBOLE

o Non usare mai brache di dubbia
identificazione

o Non usare le brache con carichi
superiori alla loro portata

o Non usare mai brache danneggiate:
esaminare sempre lo stato delle brache prima
del sollevamento

o Effettuare il sollevamento senza
strappi

o Equilibrare i carichi e non fare
“occhi” o nodi

. Non piegare mai le brache in
prossimita dei manicotti, delle impalmature dei
capicorda

o Quando si usano le brache a piu

bracci, tenere conto della variazione di portata
con il variare dell’angolo al vertice; non usare le
brache con divergenza al vertice superiore a
120°: oltre tale limite la portata cambia con
piccole variazioni dell’'angolo o delle condizioni
generali di impiego

o Quando si usano le brache a
scorsoio, controllar che I'angolo tra le funi non
sia superiore a 120° e che tale angolo si formi
in modo naturale, cioé che le funi siano libere di
posizionarsi

o Proteggere sempre la fune e le catene
che vanno a contatto con spigoli vivi: si intende
spigolo vivo qualsiasi bordo il cui raggio di
curvatura sia inferiore o0 uguale al diametro
della fune

o Nel caso di utilizzo di anelli continui,
non piegare né appoggiare il carico nella zona
protetta con nastro o contrassegnata con

vernice che segna l'annegamento delle
estremita della fune
o Evitare di piegare una fune in acciaio

su piccoli perni o ganci. La portata di una fune
decresce rapidamente e in modo difficilmente
controllabile quando la fune viene piegata su di
un diametro inferiore a 6 volte il proprio
diametro. Per esempio la piegatura su un perno
uguale a 2 vote il diametro della fune pud
ridurre la portata a circa il 50% della portata
originale

o Evitare di schiacciare le brache sotto
il carico, interponendo opportuni spessori fra
questo e il piano di appoggio

o Non togliere la braca da sotto il
carico, se tale carico appoggia ancora su di
essa

o Verificare che il carico sia sempre al
centro del gancio

o Non usare brache di fune di acciaio in
presenza di acidi

o Non utilizzare solventi per pulire le
brache, ma spazzolarle e lubrificarle con
lubrificante appropriato

o Non abbandonare le brache sul
terreno dove possono essere schiacciate da

ruote o cingoli di veicoli

. Non collegare mai fra loro, una dopo
I'altra, brache costruite con funi di differente
formazione o senso di avvolgimento, per
esempio funi destre con funi sinistre oppure
funi a 6 trefoli con funi antigirevoli multi trefolo,
perché causa il totale dissesto delle funi stesse

o Non sottoporre mai a trattamenti
termici le catene e gli accessori di acciaio
legato

. Tenere le brache lontane da

operazioni di taglio e saldatura e in generale
dalle fonti di calore intenso (per le catene non
scaldare mai oltre i 450°, per le funi I'anima
tessile e il manicotto d’alluminio cominciano ad
alterarsi a 100°C, il grasso che protegge
normalmente le funi inizia a sciogliersi a 80°C
(certi grassi speciali a 150°C); in linea generale
attenersi a quanto segue: non utilizzare mai le
brache di fune di acciaio con manicotti di
alluminio a temperature superiori a 100°C. se si
deve lavorare a temperature superiori &
possibile in certi casi utilizzare funi con
manicotti di acciaio, oppure impalmate,
tenendo conto di una certa riduzione della
portata: in questi casi consultare sempre il
nostro ufficio tecnico.

. Conservare le brache in magazzini
asciutti, possibilmente distese su una
rastrelliera. Pulirle e lubrificarle regolarmente
per evitare la corrosione e la ruggine

REVISIONI E VERIFICHE
PERIODICHE

Le brache di fune di acciaio e catene devono
essere sottoposte a verifiche, la cui frequenza
dipende dal tipo di impiego, ma che in ogni
caso deve essere almeno trimestrale (D.Lgs 21
Gennaio 2010, n.17)

I controllo deve essere effettuato
accuratamente sia sulla fune, sia sui terminali
segnalando:

o Per la fune: fili rotti, corrosione,
deformazione plastica, usura, distorsioni dei fili
nei trefoli, bruciature (tracce di
surriscaldamento) schiacciamenti, infiascature,
“occhi”, tagli, allungamento del passo.
Particolare attenzione deve essere dedicata al
punto di attacco, nella zona di uscita della fune
dai manicotti e dai capicorda si consiglia di
piegare la fune onde evitare eventuali rotture
dei fili

. Per i manicotti: eventuali
deformazioni, schiacciamenti, usura, incisioni,
inizi di sfilamento

. Per le impalmature: eventuali
sfilamenti di trefol
o Per i ganci: deformazioni,

allungamento,  allargamento  dell’apertura
dellimbocco, incisioni, rotture o mancanza
delle sicurezze all'imbocco

. Per i capicorda:
deformazioni, schiacciamenti,

eventuali
allungamenti,

NS X

gioco dei perni

U Per gli anelli e le campanelle di
sospensione, giunzione: eventuali
deformazioni, tagli, allungamenti, incisioni

o Per le redance: deformazioni tali da
renderle non pit idonee a proteggere la fune
o Per la catena: deve essere pulita bene

prima di ogni verifica e si devono esaminare gli
anelli uno ad uno segnalando I'usura, le pieghe
e le deformazioni, gli intagli (devono essere
molati ed eliminati) le riduzioni di sezione e gli
allungamenti

Le brache di fune di acciaio e le catene devono
essere tolte dal servizio e/o distrutte, quando la
fune presenta:

o Diminuzione del diametro del 10% o
pit

. Uno o piu trefoli rotti

o Ammaccature, piegature permanenti,
“occhi” schiacciati, infiascature

J Fuoriuscita dell’anima della fune

o Segni di corrosione

Quando, anche con fune sotto tensione, uno o
piu trefoli appaiono allentati e sporgenti dalla
fune.

Quando il numero dei fili rotti & compreso tra 4
e 16 in una lunghezza compresa tra 3 volte fino
a 30 volte il diametro della fune.

Quando variazioni di colore dei fili della fune
denunciano che essa & stata soggetta a
surriscaldamento, oppure ad arco elettrico 0 a
spruzzi di saldatura.

Quando l'asola presenta fili rotti a causa di
piegamento su un perno di diametro troppo

piccolo.

Quando i manicotti presentano:

o Deformazioni, usura, tagli con
riduzione del diametro anche in un solo punto
del 5% o piu

o Accenni di inizio di sfilamento della
fune

o Inizi di rottura nel punto di unione

dell’asola dovuti a errato utilizzo della stessa
inserita in un gancio o un perno troppo grosso
Quando gli accessori presentano segni di
deterioramento descritti in precedenza

Quando i ganci hanno subito una sollecitazione
che ha superato il limite esastico del materiale
con allargamento dell’apertura superore al 10%
rispetto al gancio nuovo

Quando la catena, nella zona di contatto fra le
maglie, presenta una diminuzione del diametro
al 20% d/o in qualunque altro punto si ha una
diminuzione del diametro superiore al 10%. Se
la catena subisce una sollecitazione che ha
superato il limite elastico del materiale
(allungamento permanente) con un aumento
del passo superiore al 7% rispetto alla catena
nuova.

R
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